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Qwikbus – Color-Videokamera KMBC-3F/KRBC-3F

Das System

Das neue Modul KMBC-3F/KRBC-3F ergänzt das Qwikbus Sprech-
anlagensystem um eine leistungsfähige und zugleich unauf-
fällige Videokamera. Trotz flächenbündiger Bauweise lässt sich 
das Objektiv horizontal und vertikal über einen großen Bereich 
schwenken und bietet so optimale Einstellmöglichkeiten auch 
bei ungünstigem Erfassungswinkel. Für die Ausleuchtung im 
Nahbereich sorgen leistungsstarke LED’s mit automatischer 
Tag-/Nachtumschaltung. Je nach Wunsch des Nutzers kann an 
der Kamera eingestellt werden, ob weiße LED’s genutzt wer-
den, sodass der Besucher erkennt, wenn die Videoübertragung 
aktiviert ist, oder Infrarot-LED’s, welche für den Besucher auch 
bei aktivierter Videoübertragung nicht sichtbar sind. Eine inte-
grierte zuschaltbare Heizung verhindert das Beschlagen von 
Objektiv und Kamerafenster bei kalter Witterungslage.

Einsatzbereiche

Überall, wo Sprechanlagen für mehr Sicherheit und Kom-
fort mit Videofunktion ausgestattet werden sollen, passt die 
neue Kamera KMBC-3F/KRBC-3F perfekt ins Konzept. Durch 
den vergrößerten Schwenkbereich eignet sich das Gerät auch 
dort, wo ein geschwenkter Erfassungswinkel außerhalb der 
Objektivmitte erforderlich ist, z. B. bei zur Türstation versetzter 
Hauseingangstür. Dabei kann die vollständig flächenbündige 
Kamera KMBC-3F/KRBC-3F in vielen Fällen auffällig hervorste-
hende Domkameras ersetzen.

Leistungsübersicht

 % leistungsfähige Farb-Videokamera für Qwikbus Zweidraht-
Sprechanlagen

 % komplett flächenbündig als Modul für Designlinien Varoflex 
und Moduflex sowie als Hinterbaugerät

 % CCD-Sensor mit Objektiv 3,6 mm und ca. 80° Erfassungs-
winkel

 % großer Schwenkbereich von +/- 30° horizontal und vertikal

 % hohe Lichtempfindlichkeit (0,2 Lux) und Gegenlichtkom-
pensation

 % wahlweise aktivierbare Beleuchtung mit sichtbaren weißen 
oder unsichtbaren Infrarot-LED’s

 % automatische Tag-/Nachtumschaltung

 % zuschaltbare, automatisch geregelte Taupunkt-Heizung

 % Verfügbarkeit: bereits erhältlich

Kombinationen

Die neue Videokamera KMBC-3F/KRBC-3F ist perfekt auf alle 
Designlinien von STR und Lippert abgestimmt. Ob als Fertig-
module für Varoflex bzw. Moduflex Außentürstationen oder als 
Hinterbaugerät nahtlos integriert in die hochwertigen Türsta-
tionen, Briefkastenanlagen und Multifunktionsstelen: Die flä-
chenbündige Bauweise lässt die Kamera als Funktionselement 
dezent in den Hintergrund treten.
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Die Systemkomponenten im Überblick

Besondere Ausstattungsmerkmale für mehr Sicherheit und Komfort

Trotz flächenbündiger Bauweise lässt sich das Kameraobjektiv über einen großen Bereich verschwenken.

Großer, einstellbarer Schwenkbereich LED weiß geschaltetGroßer, einstellbarer Schwenkbereich

IR-LED geschaltet

Umschaltbare LED‘s

Artikelnr.   Beschreibung/Ausführung

    KMBC-3F/KRBC-3F Qwikbus Farbkamera
 % für Qwikbus 2-Draht-Technik
 % CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm/80°
 % horizontal und vertikal schwenkbar +/- 30°
 % Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux
 % Zuschaltbare Taupunkt-Heizung
 % Temperaturbereich -10°/+50° C
 % Stromversorgung über Qwikbus-System
 % umschaltbare Beleuchtung weiß/IR
 % empfohlene Einbauhöhe: 160 cm

    KMBC-3F Qwikbus Farbkamera für Varoflex
 % Komplettmodul für Linie Varoflex, 

einsetzbar in Kombination mit Unterputztürstationen
33377W   KMBC-3F, Qwikbus Kameramodul, weiß
33377T   KMBC-3F, Qwikbus Kameramodul, titan
33377S   KMBC-3F, Qwikbus Kameramodul, silber
33377DG   KMBC-3F, Qwikbus Kameramodul, dunkelgraumetallic
33377B   KMBC-3F, Qwikbus Kameramodul, braun

    KRBC-3F Qwikbus Farbkamera als Hinterbau-Modul
 % für alle STR|Lippert Designlinien mit Metallfronten

33377   ohne Frontplatte, Hinterbaugerät

    MVC-KRBC-3F Qwikbus Farbkamera für Moduflex
 % Komplettmodul mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex

531.12.21   mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl gebürstet
531.12.20   mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl poliert

Alle Systemkomponenten für Ihre Qwikbus Sprechanlage finden 
Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gesamtprogramms.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Ihr STR Elektronik Systempartner:

STR Elektronik 
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9
57482 Wenden
G E R M A N Y

Telefon : +49 (0)2762-9316-0
Telefax : +49 (0)2762-9316-18

E-Mail : info@str-elektronik.de
Internet : www.str-elektronik.de ST
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