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Artikelnr.   Beschreibung/Ausführung

    FG40 Funkgong für analoge STR Innensprechstellen
 % zur drahtlosen Übermittlung eines Türrufes von Innen-

sprechstellen auf den Steckdosen-Funkgong
 % akustische und optische Signalgebung
 % 230 V AC, 50 Hz; IP20
 % Leistungsaufnahme 0,3 W im Stand-by

85126   FG40 Set Steckdosen-Funkgong und Sendeeinheit  
    für analoge Innensprechstellen
85127    FGE40 Steckdosen-Funkgong einzeln, weiß
85129   FGS40 Sendeeinheit für Anschluss an analoge 
    Sprechstellen

    UM 3004 UP–Montageset
 % für HT 3002/3003/3009/3033
 % UP–Gehäuse Maß B 114 x H 236 x T 48 mm 
 % einschließlich Montagerahmen,  

Maß B 128 x H 260 mm
51102   weiß
51103   anthrazit

    TZ 1003 Tischmontagezusatz
 % für HT 3002/3003/3009/3033
 % mit Anschlusskabel 2 m und 8–poligem Stecker
 % benötigte Steckdose Art.-Nr. 80150

50112   weiß
50113   anthrazit

80150   WAD Wand-Anschlussdose
 % Montage in UP-/Hohlwanddose Ø 68 mm
 % 8-polig, für Anschluss von Tischkonsolen

80145   LED-Anzeige
 % für Zusatzfunktionen im Haustelefon

80144   Taster
 % für Zusatzfunktionen im Haustelefon

80146   Schalter für HT-Serie 3000
 % für Zusatzfunktionen im Haustelefon
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