
Artikelnr.   Beschreibung/Ausführung

    HT 3003/2 Haustelefon
 % für analoge Sprechanlagen mit Summer
 % Taster für Türöffner- und Zusatzfunktionen
 % für Wandmontage, Maß B 94 x H 222 x T 47 mm

10811   Gehäuse und Hörer weiß
10812   Gehäuse und Hörer anthrazit

50205   R 2007 Ruf Alphaton
 % für Haustelefon HT 3003/2
 % Elektronischer Signalgeber „Alphaton“
 % kann anstelle des Summer-Rufs eingesetzt werden
 % Ruftonlautstärke einstellbar

10600   NH 200 TV Verstärker
 % für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 % für analoge Sprechanlagen mit Summer oder Alphaton
 % Eingang: 230 V ~ / 50 Hz
 % Ausgang: 9 V DC/0,2 A und 8 V AC/1 A
 % mit regelbarem Transistor-Verstärker
 % Maß B 107 x H 95 x T 60 mm

    HT 3002/3 Gong Haustelefon
 % mit Rufunterscheidung
 % Ruftonlautstärke einstellbar
 % einstellbarer Einklang-, Zweiklang- und Dreiklang- Gong
 % Taster für Türöffner- und Zusatzfunktionen
 % für Wandmontage, Maß B 94 x H 222 x T 47 mm

11881   Gehäuse und Hörer weiß
11882   Gehäuse und Hörer anthrazit

10660   NH 202 TV G Verstärker
 % für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 % für analoge Sprechanlagen mit Gongruf
 % Eingang: 230 V ~ / 50 Hz
 % Ausgang: 9 V DC/0,2 A und 8 V AC/1 A
 % regelbarer Verstärker für Sprechverkehr
 % Versorgungsspannung für Signalisieren und Türöffner-

funktion
 % Maß B 107 x H 95 x T 60 mm

10850   TU 1007 A Türumschaltautomat
 % für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten
 % für die Umschaltung von 2 Türstationen
 % für 3-4 Türstationen: 2 x TU 1007 A
 % für 5-6 Türstationen: 3 x TU 1007 A
 % Maß B 107 x H 95 x T 60 mm

    8058-3 Zusatzsignalgeber
 % elektronischer Ruftongenerator mit 3-facher Rufunter-

scheidung, große Lautstärke
 % inkl. 9 V Batterie, externe Stromversorgung möglich
 % Maß B 124 x  H 156 x T 31 mm

85121   weiß
85123   anthrazit

10570   TE/B Türlautsprecher-Einbausatz
 % mit Transistor-Mikrofon (MK1) und dynamischem Laut-

sprecher L1 (16Ω/Ø70 mm)
 % zum Einbau in Türstationen, Briefkästen oder bauseits 

vorhandene Anlagen
 % mit Rasterung für STR-Jalousien
 % Außenmaß B 133 x H 86 x T 27 mm

10580   TE/S Türlautsprecher-Einbausatz
 % mit Transistor-Mikrofon (MK1) und dynamischem Laut-

sprecher L2 (16Ω/Ø50 mm)
 % zum Einbau in Türstationen, Briefkästen oder bauseits 

vorhandene Anlagen
 % mit Rasterung für STR-Jalousien
 % Außenmaß B 145 x H 60 x T 32 mm
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Anlage mit Summer oder Alphaton

Anlage mit Gong

Eine Parallelschaltung von 2 Haustelefonen ist möglich.
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