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Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend Raumspar, ohne Technikfach
fiir Standmontage, mit FuRplatten fiir Schraubbefestigung (Pfostenverlangerung zum

Anlagenhdhe 1400 mm, ggf. + 400 mm Pfostenverlangerung zum Einbetonieren

Brieffacher Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 370 x H 110 x T 270 mm
enganliegende Verkleidung mit vorn/hinten {iberstehender Regenkante und Gestell

AuBenmaR
BxHXxT(mm)

494 x 1400 x 270

494 x 1400 x 270

494 x 1400 x 270

494 x 1400 x 270

494 x 1400 x 270

864 x 1400 x 270

864 x 1400 x 270

864 x 1400 x 270

864 x 1400 x 270

864 x 1400 x 270

1234 x 1400 x 270

1234 x 1400 x 270

1234 x 1400 x 270

1234 x 1400 x 270

g Einbetonieren optional)
: Postgut liegend, frontseitige Entnahme
:
(Rechteckpfosten)
» Front, Verkleidung und Gestell Edelstahl gebiirstet
Brieffach/  Artikelnr.
Technikfach
- 1/0 134.61.21
- 20 134.62.21
= 30 134.63.21
E 40 134.64.21
E 5/0 134.65.21
== 6/0  134.66.21
== 70 134.67.21
== 80  134.68.21
EE 9/0 134.69.21
EE 10/0 134.70.21
=SS 1100 134.71.21
EES 1200 134.72.21
EEE 13/0 134.73.21
EEE 14/0 134.74.21
EEE 15/0 134.75.21

1234 x 1400 x 270

Gehduseblock
BxHXxT(mm)

370 x 110 x 270

370 x 220 x 270

370 x 330 x 270

370 x 440 x 270

370 x 550 x 270

740 x 330 x 270

740 x 440 x 270

740 x 440 x 270

740 x 550 x 270

740 x 550 x 270

1110 x 440 x 270

1110 x 440 x 270

1110 x 550 x 270

1110 x 550 x 270

1110 x 550 x 270

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH, Auf dem 0hl 9,

» Zubehor/Einbaukomponenten ab S.118
» Systemtechnik siehe Produktprogramm Tiirkommunikation/Zutrittskontrolle
» Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S.123
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