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Audio-AulBenstationen Secuflex fur Phoneport

Produktinformationen

Beschreibung

Secuflex Sicherheits-Turstationen fur den AuBenbereich oder als Etagenstationen flr Phoneport

Telefonaufschaltung.

» zur Kombination mit Audio-Sprechanlagen System Phoneport

» vandalismusgeschitzt, System AV3-B

» Frontplatte 2,5 mm stark

» flachenblndiges Secuflex-Sprechgitter, durchstolRgeschutzt, fir die Montage von Hinterbau-
Lautsprechern

» Edelstahl-Klingeltaster kombiniert mit Namensschild aus witterungsbestandigem Spezialkunststoff,
beides frontblndig integriert

* mit beigefligtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Wechsel der Namensschildeinlage von vorn

» Namensschildbeleuchtung LED weif3

» Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, alternative Materialien auf Anfrage

» Beschriftungen wie Hausnummern, Projekthamen, Gebaudeteile, Etagen etc. kénnen optional mit
hochpraziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden

» Unterputzgehause aus verzinktem Qualitatsblech

Das System

Die Designlinie Secuflex Uberzeugt durch unerreichte Gestaltungsmadglichkeiten und héchste Sicherheit
bei AuBentlrstationen. In hochwertigem anderen Materialien kann die Designlinie Secuflex auch
realisiert werden. Neben im Schnelllieferprogramm verfigbaren Standardausfuhrungen sind individuelle
Erganzungen mit Kommunikations- und Zugangstechnik, millimetergenaue MaRfertigung sowie
Applikationen fur Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverstandlich. Das Sicherheitskonzept

von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinfihrung immer noch maRgebend flr héchsten
Vandalismusschutz: Eine duBerst widerstandsfahige, massive Vollmetall-Frontplatte,
durchstoBgeschiitztes und flachenblindiges Sprechgitter, flachenbindige Klingeltaster und
Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Komponenten flr Sprechanlagen des leistungsfahigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem
zukunftssicheren, netzwerkbasiertem System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur
Anbindung an Telefonanlagen kénnen perfekt auf dieAuBenstation abgestimmt im Paket geliefert und
auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt fur Elemente, mit denen eine elektronische
Zutrittskontrolle erhéhte Sicherheit bietet.

Secuflex AuRenstationen kénnen ideal mit Briefkastenanlagen der Designlinie Basic sowie mit dem
Infosystem Avisa kombiniert werden. Die Verwendung gleicher Materialien und Oberflachen sowie ein
aufeinander abgestimmtes Design ermdglichen einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage Auf- oder Unterputz, als Turseitenteil oder freistehend: Mit Secuflex kdnnen fast
alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation fur das Einfamilienhaus bis
zu sehr komplexen GroRBanlagen mit mehreren hundert Nutzern bewahren sich bereits tausende
Secuflex AuRenturstationen seit vielen Jahren im Alltag.

Technische Daten

Abmessungen

» Standardausfiihrungen siehe Ubersichtstabelle

» Sonderausfihrungen millimetergenau nach Vorgabe



» Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 48 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeraten beachten);
Sondertiefen moglich

Montagearten
Secuflex AuBenstationen kénnen flr verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:

AuBenstationen Unterputz Frontiberstand

AuBenstationen Unterputz Anputzrahmen




AulBenstationen Unterputz Schattenfuge

AuBenstationen Aufputz verkleidet

AuBenstationen Tlrpaneel

Material und Oberflachen

Edelstahl gebUrstet

Edelstahl poliert



Edelstahl PVD-beschichtet

Messing geschliffen

Messing poliert

Messing patiniert "Baubronze"

Produktvarianten

tandards Serie 410 Audio Edelstahl
tandard-Turstationen flr Audio-Sprechanlagen. Fir 1 bis 30 Teilnehmer. Front Edelstahl gebdirstet. Im
chnelllieferprogramm verfugbar.

tandards Serie 411 Audio Edelstahl
tandard-Turstationen flr Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Fir 1 bis 30 Teilnehmer. Front
delstahl gebirstet. Im Schnelllieferprogramm verflgbar.



tandards Serie 510 Audio "Titanmessing"

tandard-Turstationen flr Audio-Sprechanlagen. Flir 1 bis 30 Teilnehmer. Front Edelstahl poliert
Titanmessing". Im Schnelllieferprogramm verfiigbar.

tandards Serie 511 Audio "Titanmessing"
tandard-Turstationen flr Audio-Sprechanlagen, mit LED-Lichttaster. Fur 1 bis 30 Teilnehmer.
ront Edelstahl poliert "Titanmessing". Im Schnelllieferprogramm verfligbar.

ndividuelle Sonderlosungen

undenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf MaR. Individuelle
estickung far Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfaltige Materialien und
berflachen. Ausfihrungen fir unterschiedliche Montagearten.

Sets

)wikbus Audio-Komplettset mit Secuflex Tirstation

omplettsets mit Secuflex AuBenstation in Edelstahl und Qwikbus Audio-Sprechanlage. Standardsets flr 1
is 4 Teilnehmer.

ur Produktseite

Auliengerate

Phoneport Telefonaufschaltung

KDL-AB

Erweiterungen

Zubehor
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AV3-B Taster

AV3 Etiketten

AV3 Schildeinlage

AV3 Lichteinlage

AV3 Schlussel



LED 2er

LED 4er

LED 6er

LED 8er

Lichttaster



Schraube Torx M4

Winkelschliussel Torx M4
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